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FILTROS DE PRECISIÓN PARA: 
 

PRUEBA DE CONVERTIDORES Y 
AMPLIFICADORES A-D 

- PASO BAJO 

- PASO ALTO 

- PASE DE BANDA  

- MUESCA 

- DIPLEXORES 
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ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL DE 
PRECISIÓN: 

 

 Aplicaciones de pruebas de alto rendimiento 
 

Esta familia de filtros está diseñada para mejorar el rendimiento de todos los 

generadores de prueba y fuentes de señal utilizados en las pruebas de convertidores, 

amplificadores y otros componentes electrónicos de A a D, D a A. Mejoran la selectividad 

y el rango dinámico de todos los analizadores de espectro para la distorsión armónica y 

las mediciones de intermodulación. Estos filtros de rechazo lowpass, High-pass, 

Bandpass y Band de distorsión extremadamente baja junto con los diplexores para una 

mejor coincidencia de impedancia se utilizan para limpiar cualquier fuente de señal o 

generador de prueba eliminando todos los armónicos de la señal de prueba que 

interferirían con los resultados de la prueba. 
 

Funciones 
Rango de frecuencia de 1KHz a 500MHz Distorsión armónica menor que - 100Db 

Baja distorsión de intermodulación 

Baja pérdida de inserción 

Señales de entrada a más de 10 voltios de dispositivo pasivo 

50 Ohmios coincide con todos los generadores de prueba y fuentes de señal 

Suministrado en cajas metálicas blindadas 

Conectores BNC y SMA disponibles 

 

 
Aplicaciones 

En una aplicación típica, se utilizan para mejorar el rendimiento de todos los 

generadores de prueba y fuentes de señal utilizados en las pruebas de 

convertidores de A a D, D a A, amplificadores y otros componentes electrónicos. 

Mejoran la selectividad y el rango dinámico de todos los analizadores de espectro 

para la distorsión armónica y las mediciones de intermodulación. 
 

 

 

Armónic
o 

Niveles 

Mejorad
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Salida 
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PROCEDIMIENTO DE PEDIDO 
 

 

 

Tipo de filtro- (FF): LP = PASO BAJO; HP = PASO ALTO; BP = PASE DE 

BANDA;  NT = MUESCA; DP = DIPLEXOR 

Frecuencia fundamental: XXPXX 

Tipo de conector (C): B = BNC; S = AME; N = TIPO N 
 

La  frecuencia fundamental puede ser cualquier número  de 4 dígitos de  
1.0 KHz a 500 MHz.  La "P" representa el punto  decimal. 

 

 EJEMPLOS DE PEDIDOS 

LPS0P001B = Filtro de paso bajo  para frecuencia fundamental de 1 

KHz con conectores BNC. 

HPS10P00S = Filtro de paso alto para frecuencia fundamental de 10 

MHz con conectores SMA. 

BPS100P0N = Filtro bandpass  para frecuencia fundamental de 100 

MHz con conectores tipo N. 

NTS25P30B = Filtro de muesca para frecuencia fundamental de 25,3 

MHz con conectores BNC. 

DPS183P5S = Diplexor con frecuencia cruzada de 183,5 MHz con 

conectores SMA. 
 

Los FILTROS DE PASO BAJO están diseñados para pasar la frecuencia 
fundamental y atenuar todos los armónicos a más de 95 dB. 

Los FILTROS DE PASO ALTO están diseñados para atenuar la frecuencia 
fundamental un mínimo de 95 dB y pasar todos los armónicos superiores.  

 Los FILTROS DE PASO De banda porcionan una atenuación de más de 95 dB a 
todos los armónicos. 

  Los FILTROS NOTCH están diseñados  para eliminar la frecuencia fundamental 
en la entrada al analizador de espectro. 

LOS DIPLEXORES PROPORCIONAN DOS SALIDAS: 

LA SALIDA DE PASO bajo pasa la frecuencia fundamental y atenúa los 
armónicos. 

LA SALIDA DE PASO ALTO proporciona una ruta para todos los armónicos del 
generador. 
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 PASO BAJO SERIE  
Diseñado para eliminar todos los armónicos de la frecuencia de 

prueba fundamental.  Serie Lowpass: Frecuencia fundamental (Fd) 

inferior a  1.0dB atenuación.  A 2 X Fd = atenuación mínima de  

90dB.  Elija cualquier frecuencia entre 1KHz y 500MHz. 
 

 
 

 SERIE HIGHPASS 
Diseñado para eliminar la frecuencia de prueba fundamental para 
mejorar la selectividad y el rango dinámico de los analizadores de 

espectro.  Serie de paso alto: Atenuación de frecuencia 
fundamental (Fd) = 90 dB mínimo.  menos de 1.0 dB atenuación @ 
2 X Fd a 5 x Fd. Elija cualquier frecuencia entre 1KHz y 100MHz. 

TAMAÑO DE 
FRECUENCIA 
FUNDAMENTAL  (Fd)
  

1 Khz 6 X 2 X 11/4 

2 Khz 6 X 2 X 11/4 

5 Khz 6 X 2 X 11/4 

10 Khz 6 X 2 X 11/4 

20 Khz 6 X 2 X 11/4 

50 Khz 6 X 2 X 11/4 

100 Khz 6 X 2 X 11/4 

200 Khz 6 X 2 X 11/4 

500 Khz 6 X 2 X 11/4 

1,0 MHz 6 X 11/2 X 11/4 

2,0 MHz 6 X 11/2 X 11/4 

5,0 MHz 6 X 11/2 X 11/4 

7,5 MHz 5 X 11/2 X 11/4 

10,0 MHz 5 X 11/2 X 11/4 

20,0 MHz 5 X 11/2 X 11/4 

50,0 MHz 5 X 11/2 X 11/4 

100 MHz 4 X 11/2 X 11/4 

 200 MHz 4 X 11/2 X 11/4 

 500 MHz 4 X 11/2 X 11/4 
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BANDPASS SERIE 
 

En muchas aplicaciones de prueba de alto rendimiento se requiere 

una señal limpia y libre de armónicos.  La serie Bandpass de 

filtros de baja distorsión armónica fue diseñada para eliminar 

todos los armónicos de cualquier señal de salida del generador de 

prueba que proporciona una fuente de señal limpia. 

Esto mejorará las mediciones de distorsión armónica de: 

Amplificadores, convertidores de A a D y de D a A Filtros, etc. La 

mayoría de los generadores de prueba y sintetizadores de 

frecuencia tienen armónicos presentes hasta los armónicos 6 y 7. 

Para la mayoría de las aplicaciones de prueba serias, esto no es 

aceptable.  Estos filtros incluso se pueden utilizar en aplicaciones 

de 16 bits donde la distorsión armónica debe estar por debajo de -

95dB. 

 

 

Algunos de los filtros de prueba de precisión (Lowpass, High-pass, 

Bandpass, Notch) de hasta 50MHz también se pueden suministrar 

en configuraciones diferenciales. Los diplexores solo se suministran 

desequilibrados. Consulte la información de pedidos para saber 

cómo pedir filtros adaptados a su aplicación. 

TAMAÑO DE 
FRECUENCIA 
FUNDAMENTAL  (Fd)
  

1 Khz 6 X 3 X 11/4 

2 Khz 6 X 3 X 11/4 

3 Khz 6 X 3 X 11/4 

4 Khz 6 X 3 X 11/4 

5 Khz 6 X 3 X 11/4 

7,5 Khz 6 X 3 X 11/4 

10 Khz 6 X 3 X 11/4 

20 Khz 6 X 3 X 11/4 

30 Khz 6 X 3 X 11/4 

40 Khz 6 X 3 X 11/4 

50 Khz 6 X 2 X 11/4 

75 Khz 6 X 2 X 11/4 

100 Khz 6 X 2 X 11/4 

200 Khz 6 X 2 X 11/4 

300 Khz 6 X 2 X 11/4 

400 Khz 6 X 2 X 11/4 

500 Khz 6 X 2 X 11/4 

750 Khz 6 X 2 X 11/4 

1,0 MHz 6 X 11/2 X 11/4 

2,0 MHz 6 X 11/2 X 11/4 

3,0 MHz 6 X 11/2 X 11/4 

4,0 MHz 6 X 11/2 X 11/4 

5,0 MHz 6 X 11/2 X 11/4 

6,0 MHz 6 X 11/2 X 11/4 

7,0 MHz 6 X 11/2 X 11/4 

8,0 MHz 6 X 11/2 X 11/4 

9,0 MHz 6 X 11/2 X 11/4 

10,0 MHz 6 X 11/2 X 11/4 

20,0 MHz 6 X 11/2 X 11/4 

30,0 MHz 6 X 11/2 X 11/4 

40,0 MHz 6X 11/2 X 11/4 

50,0 MHz 6 X 11/2 X 11/4 

60,0 MHz 5 X 11/2 X 11/4 

70,0 MHz 5 X 11/2 X 11/4 

80,0 MHz 5 X 11/2 X 11/4 

90,0 MHz 5 X 11/2 X 11/4 

100 MHz 5 X 11/2 X 11/4 

200 MHz 5 X 11/2 X 11/4 

300 MHz 5 X 11/2 X 11/4 

400 MHz 5 X 11/2 X 11/4 

500 MHz 5 X 11/2 X 11/4 

 



Aviónica Allen – Guía de filtros 2022 

Página 6 

MUESCA SERIE 
Diseñado para eliminar la frecuencia de prueba fundamental y 

mejorar el rango dinámico de cualquier analizador de espectro. 

Serie Notch: Frecuencia fundamental (Fd) atenuada 60dB o más.  

2X Fd a 5X Fd = menos de 1dB.  Elija cualquier frecuencia entre 

1KHz y 150MHz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLEXOR SERIE 
Los diplexores proporcionan dos salidas para las mediciones del 

espectro. El puerto de paso bajo pasa la frecuencia fundamental y 

atenúa los armónicos a más de 50dB. El puerto de paso alto pasa 

todos los armónicos y proporciona una buena coincidencia de 50 

ohmios para el generador de prueba.  Elija cualquier frecuencia 

entre 1KHz y 250MHz. 

TAMAÑO DE 
FRECUENCIA 
FUNDAMENTAL  (Fd)
  

1 Khz 5 X 2 X 11/4 

2 Khz 5 X 2 X 11/4 

5 Khz 5 X 2 X 11/4 

10 Khz 5 X 2 X 11/4 

20 Khz 5 X 2 X 11/4 

50 Khz 5 X 2 X 11/4 

100 Khz 5 X 2 X 11/4 

200 Khz 5 X 2 X 11/4 

500 Khz 5 X 2 X 11/4 

1,0 MHz 4 X 11/2 X 11/4 

2,0 MHz 4 X 11/2 X 11/4 

5,0 MHz 4 X 11/2 X 11/4 

7,5 MHz 4 X 11/2 X 11/4 

10,0 MHz 4 X 11/2 X 11/4 

20,0 MHz 4 X 11/2 X 11/4 

50,0 MHz 4 X 11/2 X 11/4 

75,0 MHz 4 X 11/2 X 11/4 

100 MHz 4 X 11/2 X 11/4 

150 MHz 4 X 11/2 X 11/4 

 
TAMAÑO DE 
FRECUENCIA 
FUNDAMENTAL  (Fd)
  

1 Khz 6 X 3 X 11/4 

2 Khz 6 X 3 X 11/4 

5 Khz 6 X 3 X 11/4 

10 Khz 6 X 3 X 11/4 

20 Khz 6 X 3 X 11/4 

50 Khz 6 X 3 X 11/4 

100 Khz 6 X 3 X 11/4 

200 Khz 6 X 3 X 11/4 

500 Khz 6 X 3 X 11/4 

1,0 MHz 6 X 2 X 11/4 

2,0 MHz 6 X 2 X 11/4 

5,0 MHz 6 X 2 X 11/4 

7,5 MHz 6 X 2 X 11/4 

10,0 MHz 6 X 2 X 11/4 

20,0 MHz 6 X 2 X 11/4 

50,0 MHz 5 X 2 X 11/4 

100 MHz 5 X 2 X 11/4 

200 MHz 4 X 2 X 11/4 

250 MHz 4 X 2 X 11/4 
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APLICACIONES 
 

Distorsión armónica 

En muchas aplicaciones de prueba se 
requiere una señal limpia libre de 
armónicos. Una aplicación común para 
estos filtros de baja distorsión armónica 
es eliminar cualquier armónico de los 
generadores de prueba.  Esto mejorará  
las mediciones de distorsión armónica 
de amplificadores y  convertidores, 
filtros y otros dispositivos de A a D y D 
a A. Por ejemplo: La prueba de un 
convertidor de A a D de alto 
rendimiento requiere una señal de 
entrada limpia. A la derecha hay una 
gráfica del contenido armónico de una 
fuente de frecuencia típica de alta 
calidad. La salida de frecuencia del 
generador se establece en 1.25MHz y 
puede ver una salida armónica 
significativa de segundo y tercer. La 
mayoría de los generadores de prueba 
y la frecuencia los sintetizadores tienen 

 armónicos presentes hasta los 
armónicos 6º y 7º.  Para la mayoría 
de las aplicaciones de prueba serias, 
esto no es aceptable.   Una solución 
simple que funciona bien incluso 
para aplicaciones de 16 bits es filtrar 
la fuente con filtros diseñados para 
una baja distorsión armónica. 

La gráfica a la izquierda es la 
misma fuente después de ser filtrada 
por un filtro  de paso bajo de 
1.25MHz. Todos los  armónicos de 
frecuencia más alta se han eliminado 
y tiene una señal  limpia disponible 
para aplicaciones de prueba. 
Algunos sintetizadores de frecuencia 
generan subarmónicos que están por 
debajo de la frecuencia fundamental 
y serán pasados por filtros de paso 
bajo. Véase la gráfica anterior.  Los 
filtros bandpass se pueden usar para 
eliminarlos si es necesario.  
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Todos los filtros anteriores están diseñados como filtros de un solo extremo o 
desequilibrados.   Vea el esquema típico de paso de banda a continuación 

FILTRO DE PASO DE BANDA BÁSICO DE UN SOLO EXTREMO (DESEQUILIBRADO) 

 

Algunas aplicaciones de prueba requieren filtros equilibrados o diferenciales. La 
mayoría de los filtros anteriores se pueden suministrar en una configuración 
equilibrada. Son más complejos y costosos, pero se pueden integrar fácilmente en 
aplicaciones  de pruebas diferenciales.   Póngase en contacto con nuestro 
departamento de soporte técnico para analizar las versiones diferenciales de estos 
filtros.  

FILTRO DE PASO DE BANDA BÁSICO EQUILIBRADO (DIFERENCIAL) 

 
Incluso las mediciones limpias del espectro de señal pueden complicarse con los 
equipos de prueba. Como se muestra arriba, los filtros de paso bajo no pueden  
eliminar subarmónicos por debajo de la frecuencia fundamental, por lo que se 
requieren filtros de paso de banda. Además, la mayoría de los analizadores de 
espectro pueden generar armónicos internamente cuando hay  señales 
fundamentales  fuertes.   A la derecha hay un diagrama de bloques de   un 
analizador de espectro típico. Cuando una señal fundamental fuerte está presente, 
se pueden generar armónicos  en la sección del mezclador.   Estos armónicos de la 
señal de  entrada dificultan las mediciones. Una solución es utilizar un filtro de 
muesca después del dispositivo bajo prueba para reducir la señal fundamental y 
mejorar el rango dinámico del analizador. 

Los filtros pasivos de baja distorsión 
encuentran muchas aplicaciones en la 
realización de mediciones armónicas de 
bajo nivel y pueden mejorar el rango 
dinámico de la mayoría de los analizadores.  
Los generadores estándar y otras fuentes 
de señal de bajo costo se pueden limpiar de 
armónicos y utilizarse para suministrar 
señales libres de armónicos para 
aplicaciones de prueba especializadas. 


