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HD-SDI-Ground Loop Eliminadores 
Soporta velocidades de transmisión de hasta 1,50 Gbps 

 

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES: 

❑ SMPTE 259M y 292m hasta 1,50 Gbps 

❑ Ancho de banda de 3,0 GHz 

❑ Aislamiento > 60 dB 

❑ Baja pérdida de señal 

❑ Dispositivo pasivo: no se requiere alimentación 

❑ Pérdida de retorno > 15 dB a 1,50 GHz 

❑ Versiones multicanal disponibles 
 
Allen Avionics tiene una familia de eliminadores de zumbido de bucle 

terrestre High definición que admiten velocidades de transmisión de 

hasta 1,50 Gbps. Estos productos satisfarán la necesidad de la industria 

de la radiodifusión de componentes de alta definición para su uso en 

aplicaciones de video, sistemas de conmutación de video de alta 

velocidad, sistemas de visualización y proyección de video de alta 

resolución o alta definición. 

 

PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES HD-SDI 

PRODUCTOS HD-SDI-1 HD-SDI-3 HD-SDI-5 

CANALES 1 3 5 

ANCHO DE BANDA 3,0 GHz 3,0 GHz 3,0 GHz 

PÉRDIDA DE 

DEVOLUCIÓN 
> 15 dB a 1,5 GHz > 15 dB a 1,5 GHz > 15 dB a 1,5 GHz 

AISLAMIENTO > 60 dB > 60 dB > 60 dB 

*PAQUETE Aluminio fundido a presión Aluminio fundido a presión Aluminio fundido a presión 

DIMENSIONES h-w-d 4-11/16" x 3-11/16" x 2-1/16" 7-7/16" x 4-3/4" x 3-1/16" 8-1/2" x3-1/2" x 4.0" 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Disponible en racks HD-SDI-3R y HD-SDI-5R 
 

 
Para obtener información técnica adicional o información de pedidos, llame a nuestro departamento 

técnico de ventas al 708-453-3238. También puede vernos en www.allenavionics.com o enviar por correo 

electrónico cualquier pregunta que tenga que sales@allenavionics.com. 
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